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OLDENBURG/LR - Die Probleme
beim Kanalbau in der
Gottorpstrale sind grofer als
angenommen: In den Misch-
wasserkanal ist auf einer Lan-
ge von rund 44 Metern ein be-
tondhnliches Material gelau-
fen. Die Masse ist nach Mittei-
lung der Stadt wihrend der
Arbeiten an einem Haus in
den Kanal gelangt.

Der Beton hat, so die Stadt
weiter, dann sogenannte Aus-
laufkeile. Die Materialstirke
nimmt vom Einlaufpunkt des

Muss den Schaden beheben, den andere verursacht haben:Ein Arbeiter holt B

Betons (von der Hausan-
schlussleitung in den Haupt-
kanal) immer weiter ab. Am
Eintrittspunkt ist der Beton
stattliche 20 bis 25 Zentimeter
dick. Der Versuch, den Beton
mit Frisrobotern zu entfer-
nen, scheiterte.

Eingesetzt wird deshalb
seit einigen Tagen eine Hoch-
druckkanalfrdse, die den Be-
ton mit extrem hohem Was-
serdruck zerteilt, so dass die
Bruchstiicke aus dem Kanal
entfernt werden konnen. Der
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Fortschritt hdngt von der Stér-
ke des Betons ab: Konnten an-
fangs rund drei Meter pro Tag
beseitigt werden, sind es je
ndher man dem Eintritts-
punkt kommt, inzwischen nur
noch etwa 60 Zentimeter.

Vor diesem Hintergrund
kann die Oldenburger Stadt-
verwaltung aktuell kein exak-
tes Datum fiir das Ende der
Kanalbauarbeiten  bekannt
geben. Die Bauarbeiter vor
Ort hoffen allerdings, die Ka-
nalsanierung an diesem Frei-

ruchstlcke aus dem Kanal.

Hausbau
- Rohr verstopft

%

BILD: THOMAS HUSMANN

tag abschliefen zu kénnen.
Die GottorpstralBe bleibt
im Abschnitt zwischen der
Bahnhofstrafle und der Oster-
strale weiterhin fiir den
Durchgangsverkehr gesperrt.
Die Anlieger konnen ihre
Grundstiicke iiber den ver-
bleibenden Streifen von zwei
Metern Breite erreichen. Die
ausgeschilderte  Umleitung
fithrt Giber die Bahnhofstralle,
MoslestralRe und Osterstralle.
> NWZTV zeigt einen Beitrag unter
www.NWZonline.de/NWZTV



